
SERP spitmachine

De Farmax SERP is een spitmachine voor zeer 
lichte trekkers. Met een laag eigen gewicht en een 
zeer hoge wendbaarheid is de SERP bij uitstek 
geschikt voor de glastuinbouw, de bloementeelt 
en het bewerken van kleine percelen.  
 
Behalve een perfect spitresultaat dankt de Farmax SERP zijn 

populariteit vooral aan zijn eenvoudige bediening en oerdegelijk 

design. 

Spitten zonder oponthoud
De SERP is standaard voorzien van afstrijkers, zodat de bewerkte 

grond niet in de machine blijft vastzitten. De machine is te 

combineren met een egrol.

Een spitmachine speciaal 
ontworpen voor zeer lichte  
trekkers met een vermogen 
van 15 tot 20 pk. Video impressie
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Technische gegevens

type werkbreedte
max.

werkdiepte
standaard-  

gewicht met egrol
benodigd vermogen

kW/pk
aantal  

schoppen

SERP 90 90 cm 40 cm 250 kg 11/15 12

SERP 105 105 cm 40 cm 265 kg 13/18 12

SERP 125 125 cm 40 cm 310 kg 15/20 12

Aandrijving: eenzijdige kettingaandrijving

Trekkervermogen: 15 tot 20 pk

Aftakas-toerental: 540 omw./minuut

Voordelen
• laag benodigd vermogen, dus geschikt voor kleine trekkers

• zeer wendbaar, ook in kleine ruimtes

• eenvoudige bediening

• degelijk, onderhoudsarm design

• extra opbrengst dankzij structuurverbetering in de grond

SERP spitmachine

Ook zonder egrol leverbaar Egrol zorgt voor een  
optimaal zaaibed

Met lichte aandrijfbak Mechanische verstelling van de egrol
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